
DoP-nummer : VW-01

1 Unieke identificatie code van het producttype : Massief houten gevelbekleding

2 type- of serienummer of omschrijving : zie op de meegeleverde afleverbon voor de omschrijving van het 

3 Beoogd gebruik : Wand- en plafondpanelen (W/C) of gevelbekleding (W)

: Binnen (I (internal))

4 Naam en contactadres van de fabrikant / importeur : V-Wood International BV

Nieuwe Molenheide 33

www.v-wood.nl 

5 Gemachtigden :

6 AVCP-niveau / attesteringsniveau :

7 Identificatie en beschrijving activiteit van de :

 certificatie-instantie 

(bij attesterings-niveau anders dan 4)

8 Europese Technische beoordeling :

9 Aangegeven prestatie / Productkenmerken (essentiële kenmerken)

Brandklasse : D-s2, d2

duurzaamheid : Klasse 3 (schimmels volgens NEN-EN 350-2)

Formaldehyde : E1

PCP-gehalte : Geen

Dampdiffusieweerstandgetal : 50µ, (volgens tabel 2 van NEN-EN 14915: 2013)

Geluidabsorptie coëfficiënt : 0,1 bij 250 Hz tot 500 Hz

: 0,3 bij 1000 Hz tot 2000 Hz

Warmtegeleidingscoëfficiënt : 0,13 λ (W/m·K) (waarde geïnterpoleerd)

Gewicht : ca. 500 kg / m3

Resistance of fixing : N.P.D.

Europees beoordelingsdocument :

10

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve veantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

De verklaarde karakteristieke zijn conform de Directive 89/106/CEE ( Construction Products Directive- CPD)        en volgens Annex ZA 

van NEN- EN 14915:2013+A1:2017 EN

Schijndel, 1 januari 2017

A. de Heij

N.V.T.

4

N.V.T.

N.V.T.

NEN-EN 14915 : 2013+A1:2017 en    (wand- en gevelbekleding van 

massief hout)

Prestatieverklaring

artikel en lees af in de bijlage welk DoP-nummer van kracht is.

5482 ZV     SCHIJNDEL

V-Wood International BV

Nieuwe Molenheide 33
5482 ZV Schijndel
Tel.:   073 - 62 40 640
Fax.:  073 - 62 40 641
Email:  info@v-wood.nl
Website:  www.v-wood.nl

http://www.v-wood.nl/


DoP-nummer : VW-02

1 Unieke identificatie code van het producttype : Massief houten gevelbekleding

2 type- of serienummer of omschrijving : zie op de meegeleverde afleverbon voor de omschrijving van het 

3 Beoogd gebruik : Wand- en plafondpanelen (W/C) of gevelbekleding (W)

: Binnen (I (internal)) of Buiten (E(external))

4 Naam en contactadres van de fabrikant / importeur : V-Wood International BV

Nieuwe Molenheide 33

www.v-wood.nl 

5 Gemachtigden :

6 AVCP-niveau / attesteringsniveau :

7 Identificatie en beschrijving activiteit van de :

 certificatie-instantie 

(bij attesterings-niveau anders dan 4)

8 Europese Technische beoordeling :

9 Aangegeven prestatie / Productkenmerken (essentiële kenmerken)

Brandklasse : D-s2, d0

duurzaamheid : Klasse 4 (NEN-EN350-2)

Formaldehyde : E1

PCP-gehalte : Geen

Dampdiffusieweerstandgetal : 50µ, (waarde geïnterpoleerd volgens tabel 2 van NEN-EN 14915: 2013)

Geluidabsorptie coëfficiënt : 0,1 bij 250 Hz tot 500 Hz

: 0,3 bij 1000 Hz tot 2000 Hz

Warmtegeleidingscoëfficiënt : 0,12 λ (W/m·K) (waarde geïnterpoleerd)

Gewicht : Min. 450 kg / m3

Resistance of fixing : N.P.D.

Europees beoordelingsdocument :

10

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve veantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

De verklaarde karakteristieke zijn conform de Directive 89/106/CEE ( Construction Products Directive- CPD)        en volgens Annex ZA 

van NEN- EN 14915:2013+A1:2017 EN

Schijndel, 1 januari 2017

A. de Heij

N.V.T.

4

N.V.T.

N.V.T.

NEN-EN 14915 : 2013+A1:2017 en    (wand- en gevelbekleding van 

massief hout)

Prestatieverklaring

artikel en lees af in de bijlage welk DoP-nummer van kracht is.

5482 ZV     SCHIJNDEL

V-Wood International BV

Nieuwe Molenheide 33
5482 ZV Schijndel
Tel.:   073 - 62 40 640
Fax.:  073 - 62 40 641
Email:  info@v-wood.nl
Website:  www.v-wood.nl

http://www.v-wood.nl/


DoP-nummer : VW-03

1 Unieke identificatie code van het producttype : Massief houten gevelbekleding

2 type- of serienummer of omschrijving : zie op de meegeleverde afleverbon voor de omschrijving van het 

3 Beoogd gebruik : Wand- en plafondpanelen (W/C) of gevelbekleding (W)

: Binnen (I (internal)) of Buiten (E(external))

4 Naam en contactadres van de fabrikant / importeur : V-Wood International BV

Nieuwe Molenheide 33

www.v-wood.nl 

5 Gemachtigden :

6 AVCP-niveau / attesteringsniveau :

7 Identificatie en beschrijving activiteit van de :

 certificatie-instantie 

(bij attesterings-niveau anders dan 4)

8 Europese Technische beoordeling :

9 Aangegeven prestatie / Productkenmerken (essentiële kenmerken)

Brandklasse : D-s2,d0  

duurzaamheid : Klasse 3-4 (NEN-EN350-2)

Formaldehyde : E1

PCP-gehalte : Geen

Dampdiffusieweerstandgetal : 50-90µ, (waarde volgens opgave producent)

Geluidabsorptie coëfficiënt : 0,1 bij 250 Hz tot 500 Hz

: 0,3 bij 1000 Hz tot 2000 Hz

Warmtegeleidingscoëfficiënt : 0,11- 0,180 λ (W/m·K) (waarde volgens opgave producent)

Gewicht : ca. 400-600 kg / m3

Resistance of fixing : N.P.D.

Europees beoordelingsdocument :

10

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve veantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

De verklaarde karakteristieke zijn conform de Directive 89/106/CEE ( Construction Products Directive- CPD)        en volgens Annex ZA 

van NEN- EN 14915:2013+A1:2017 EN

Schijndel, 1 januari 2017

A. de Heij

N.V.T.

4

N.V.T.

N.V.T.

NEN-EN 14915 : 2013+A1:2017 en    (wand- en gevelbekleding van 

massief hout)

Prestatieverklaring

artikel en lees af in de bijlage welk DoP-nummer van kracht is.

5482 ZV     SCHIJNDEL

V-Wood International BV

Nieuwe Molenheide 33
5482 ZV Schijndel
Tel.:   073 - 62 40 640
Fax.:  073 - 62 40 641
Email:  info@v-wood.nl
Website:  www.v-wood.nl

http://www.v-wood.nl/


DoP-nummer : VW-04

1 Unieke identificatie code van het producttype : Massief houten gevelbekleding

2 type- of serienummer of omschrijving : zie op de meegeleverde afleverbon voor de omschrijving van het 

3 Beoogd gebruik : Wand- en plafondpanelen (W/C) of gevelbekleding (W)

: Binnen (I (internal)) of Buiten (E(external))

4 Naam en contactadres van de fabrikant / importeur : V-Wood International BV

Nieuwe Molenheide 33

www.v-wood.nl 

5 Gemachtigden :

6 AVCP-niveau / attesteringsniveau :

7 Identificatie en beschrijving activiteit van de :

 certificatie-instantie 

(bij attesterings-niveau anders dan 4)

8 Europese Technische beoordeling :

9 Aangegeven prestatie / Productkenmerken (essentiële kenmerken)

Brandklasse :

duurzaamheid : Klasse 2 (NEN-EN 350-2)

Formaldehyde : E1

PCP-gehalte : Geen

Dampdiffusieweerstandgetal : 40µ, (waarde geïnterpoleerd volgens tabel 2 van NEN-EN 14915: 2013)

Geluidabsorptie coëfficiënt : 0,1 bij 250 Hz tot 500 Hz

: 0,3 bij 1000 Hz tot 2000 Hz

Warmtegeleidingscoëfficiënt : 0,108 λ (W/m·K) (waarde geïnterpoleerd)

Gewicht : ca. 360 kg / m3

Resistance of fixing : N.P.D.

Europees beoordelingsdocument :

10

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve veantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

De verklaarde karakteristieke zijn conform de Directive 89/106/CEE ( Construction Products Directive- CPD)        en volgens Annex ZA 

van NEN- EN 14915:2013+A1:2017 EN

Schijndel, 1 januari 2017

A. de Heij

D-S2,d0 voor een proefdikte meer dan 18,0mm (conform 

classificatierapport PX08687A, opgesteld door SP treatek te Stockholm, 

Zweden)

N.V.T.

4

N.V.T.

N.V.T.

NEN-EN 14915 : 2013+A1:2017 en    (wand- en gevelbekleding van 

massief hout)

Prestatieverklaring

artikel en lees af in de bijlage welk DoP-nummer van kracht is.

5482 ZV     SCHIJNDEL

V-Wood International BV

Nieuwe Molenheide 33
5482 ZV Schijndel
Tel.:   073 - 62 40 640
Fax.:  073 - 62 40 641
Email:  info@v-wood.nl
Website:  www.v-wood.nl

http://www.v-wood.nl/


DoP-nummer : VW-05

1 Unieke identificatie code van het producttype : Massief houten gevelbekleding

2 type- of serienummer of omschrijving : zie op de meegeleverde afleverbon voor de omschrijving van het 

3 Beoogd gebruik : Wand- en plafondpanelen (W/C) of gevelbekleding (W)

: Binnen (I (internal)) of Buiten (E(external))

4 Naam en contactadres van de fabrikant / importeur : V-Wood International BV

Nieuwe Molenheide 33

www.v-wood.nl 

5 Gemachtigden :

6 AVCP-niveau / attesteringsniveau :

7 Identificatie en beschrijving activiteit van de :

 certificatie-instantie 

(bij attesterings-niveau anders dan 4)

8 Europese Technische beoordeling :

9 Aangegeven prestatie / Productkenmerken (essentiële kenmerken)

Brandklasse : F

duurzaamheid : Klasse 4 (NEN-EN350-2)

Formaldehyde : E1

PCP-gehalte : Geen

Dampdiffusieweerstandgetal : 50µ, (waarde geïnterpoleerd volgens tabel 2 van NEN-EN 14915: 2013)

Geluidabsorptie coëfficiënt : 0,1 bij 250 Hz tot 500 Hz

: 0,3 bij 1000 Hz tot 2000 Hz

Warmtegeleidingscoëfficiënt : 0,12 λ (W/m·K) (waarde geïnterpoleerd)

Gewicht : Min. 450 kg / m3

Resistance of fixing : N.P.D.

Europees beoordelingsdocument :

10

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve veantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

De verklaarde karakteristieke zijn conform de Directive 89/106/CEE ( Construction Products Directive- CPD)        en volgens Annex ZA 

van NEN- EN 14915:2013+A1:2017 EN

Schijndel, 1 januari 2017

A. de Heij

N.V.T.

4

N.V.T.

N.V.T.

NEN-EN 14915 : 2013+A1:2017 en    (wand- en gevelbekleding van 

massief hout)

Prestatieverklaring

artikel en lees af in de bijlage welk DoP-nummer van kracht is.

5482 ZV     SCHIJNDEL

V-Wood International BV

Nieuwe Molenheide 33
5482 ZV Schijndel
Tel.:   073 - 62 40 640
Fax.:  073 - 62 40 641
Email:  info@v-wood.nl
Website:  www.v-wood.nl

http://www.v-wood.nl/


DoP-nummer : VW-06

1 Unieke identificatie code van het producttype : Massief houten gevelbekleding

2 type- of serienummer of omschrijving : zie op de meegeleverde afleverbon voor de omschrijving van het 

3 Beoogd gebruik : Wand- en plafondpanelen (W/C) of gevelbekleding (W)

: Binnen (I (internal)) of Buiten (E(external))

4 Naam en contactadres van de fabrikant / importeur : V-Wood International BV

Nieuwe Molenheide 33

www.v-wood.nl 

5 Gemachtigden :

6 AVCP-niveau / attesteringsniveau :

7 Identificatie en beschrijving activiteit van de :

 certificatie-instantie 

(bij attesterings-niveau anders dan 4)

8 Europese Technische beoordeling :

9 Aangegeven prestatie / Productkenmerken (essentiële kenmerken)

Brandklasse : F

duurzaamheid : Klasse 2 (NEN-EN 350-2)

Formaldehyde : E1

PCP-gehalte : Geen

Dampdiffusieweerstandgetal : 40µ, (waarde geïnterpoleerd volgens tabel 2 van NEN-EN 14915: 2013)

Geluidabsorptie coëfficiënt : 0,1 bij 250 Hz tot 500 Hz

: 0,3 bij 1000 Hz tot 2000 Hz

Warmtegeleidingscoëfficiënt : 0,108 λ (W/m·K) (waarde geïnterpoleerd)

Gewicht : ca. 360 kg / m3

Resistance of fixing : N.P.D.

Europees beoordelingsdocument :

10

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve veantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

De verklaarde karakteristieke zijn conform de Directive 89/106/CEE ( Construction Products Directive- CPD)        en volgens Annex ZA 

van NEN- EN 14915:2013+A1:2017 EN

Schijndel, 1 januari 2017

A. de Heij

N.V.T.

4

N.V.T.

N.V.T.

NEN-EN 14915 : 2013+A1:2017 en    (wand- en gevelbekleding van 

massief hout)

Prestatieverklaring

artikel en lees af in de bijlage welk DoP-nummer van kracht is.

5482 ZV     SCHIJNDEL

V-Wood International BV

Nieuwe Molenheide 33
5482 ZV Schijndel
Tel.:   073 - 62 40 640
Fax.:  073 - 62 40 641
Email:  info@v-wood.nl
Website:  www.v-wood.nl

http://www.v-wood.nl/


DoP-nummer : VW-07

1 Unieke identificatie code van het producttype : Massief houten gevelbekleding

2 type- of serienummer of omschrijving : zie op de meegeleverde afleverbon voor de omschrijving van het 

3 Beoogd gebruik : Wand- en plafondpanelen (W/C) of gevelbekleding (W)

: Binnen (I (internal))

4 Naam en contactadres van de fabrikant / importeur : V-Wood International BV

Nieuwe Molenheide 33

www.v-wood.nl 

5 Gemachtigden :

6 AVCP-niveau / attesteringsniveau :

7 Identificatie en beschrijving activiteit van de :

 certificatie-instantie 

(bij attesterings-niveau anders dan 4)

8 Europese Technische beoordeling :

9 Aangegeven prestatie / Productkenmerken (essentiële kenmerken)

Brandklasse : F

duurzaamheid : Klasse 2 (NEN-EN 350-2)

Formaldehyde : E1

PCP-gehalte : Geen

Dampdiffusieweerstandgetal : 40µ, (waarde geïnterpoleerd volgens tabel 2 van NEN-EN 14915: 2013)

Geluidabsorptie coëfficiënt : 0,1 bij 250 Hz tot 500 Hz

: 0,3 bij 1000 Hz tot 2000 Hz

Warmtegeleidingscoëfficiënt : 0,108 λ (W/m·K) (waarde geïnterpoleerd)

Gewicht : ca. 360 kg / m3

Resistance of fixing : N.P.D.

Europees beoordelingsdocument :

10

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve veantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

De verklaarde karakteristieke zijn conform de Directive 89/106/CEE ( Construction Products Directive- CPD)        en volgens Annex ZA 

van NEN- EN 14915:2013+A1:2017 EN

Schijndel, 1 januari 2017

A. de Heij

N.V.T.

4

N.V.T.

N.V.T.

NEN-EN 14915 : 2013+A1:2017 en    (wand- en gevelbekleding van 

massief hout)

Prestatieverklaring

artikel en lees af in de bijlage welk DoP-nummer van kracht is.

5482 ZV     SCHIJNDEL

V-Wood International BV

Nieuwe Molenheide 33
5482 ZV Schijndel
Tel.:   073 - 62 40 640
Fax.:  073 - 62 40 641
Email:  info@v-wood.nl
Website:  www.v-wood.nl

http://www.v-wood.nl/


DoP-nummer : VW-08

1 Unieke identificatie code van het producttype : Massief houten gevelbekleding

2 type- of serienummer of omschrijving : zie op de meegeleverde afleverbon voor de omschrijving van het 

3 Beoogd gebruik : Wand- en plafondpanelen (W/C) of gevelbekleding (W)

: Binnen (I (internal))

4 Naam en contactadres van de fabrikant / importeur : V-Wood International BV

Nieuwe Molenheide 33

www.v-wood.nl 

5 Gemachtigden :

6 AVCP-niveau / attesteringsniveau :

7 Identificatie en beschrijving activiteit van de :

 certificatie-instantie 

(bij attesterings-niveau anders dan 4)

8 Europese Technische beoordeling :

9 Aangegeven prestatie / Productkenmerken (essentiële kenmerken)

Brandklasse : F

duurzaamheid : Klasse 4 (NEN-EN350-2)

Formaldehyde : E1

PCP-gehalte : Geen

Dampdiffusieweerstandgetal : 50µ, (waarde geïnterpoleerd volgens tabel 2 van NEN-EN 14915: 2013)

Geluidabsorptie coëfficiënt : 0,1 bij 250 Hz tot 500 Hz

: 0,3 bij 1000 Hz tot 2000 Hz

Warmtegeleidingscoëfficiënt : 0,12 λ (W/m·K) (waarde geïnterpoleerd)

Gewicht : Min. 450 kg / m3

Resistance of fixing : N.P.D.

Europees beoordelingsdocument :

10

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve veantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

De verklaarde karakteristieke zijn conform de Directive 89/106/CEE ( Construction Products Directive- CPD)        en volgens Annex ZA 

van NEN- EN 14915:2013+A1:2017 EN

Schijndel, 1 januari 2017

A. de Heij

N.V.T.

4

N.V.T.

N.V.T.

NEN-EN 14915 : 2013+A1:2017 en    (wand- en gevelbekleding van 

massief hout)

Prestatieverklaring

artikel en lees af in de bijlage welk DoP-nummer van kracht is.

5482 ZV     SCHIJNDEL

V-Wood International BV

Nieuwe Molenheide 33
5482 ZV Schijndel
Tel.:   073 - 62 40 640
Fax.:  073 - 62 40 641
Email:  info@v-wood.nl
Website:  www.v-wood.nl

http://www.v-wood.nl/


DoP-nummer : VW-09

1 Unieke identificatie code van het producttype : Massief houten gevelbekleding

2 type- of serienummer of omschrijving : zie op de meegeleverde afleverbon voor de omschrijving van het 

3 Beoogd gebruik : Wand- en plafondpanelen (W/C) of gevelbekleding (W)

: Binnen (I (internal)) of Buiten (E(external))

4 Naam en contactadres van de fabrikant / importeur : V-Wood International BV

Nieuwe Molenheide 33

www.v-wood.nl 

5 Gemachtigden :

6 AVCP-niveau / attesteringsniveau :

7 Identificatie en beschrijving activiteit van de :

 certificatie-instantie 

(bij attesterings-niveau anders dan 4)

8 Europese Technische beoordeling :

9 Aangegeven prestatie / Productkenmerken (essentiële kenmerken)

Brandklasse : F

duurzaamheid : Klasse 2 (NEN-EN 350-2)

Formaldehyde : E1

PCP-gehalte : Geen

Dampdiffusieweerstandgetal : 40µ, (waarde geïnterpoleerd volgens tabel 2 van NEN-EN 14915: 2013)

Geluidabsorptie coëfficiënt : 0,1 bij 250 Hz tot 500 Hz

: 0,3 bij 1000 Hz tot 2000 Hz

Warmtegeleidingscoëfficiënt : 0,108 λ (W/m·K) (waarde geïnterpoleerd)

Gewicht : ca. 360 kg / m3

Resistance of fixing : N.P.D.

Europees beoordelingsdocument :

10

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve veantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

De verklaarde karakteristieke zijn conform de Directive 89/106/CEE ( Construction Products Directive- CPD)        en volgens Annex ZA 

van NEN- EN 14915:2013+A1:2017 EN

Schijndel, 1 januari 2017

A. de Heij

N.V.T.

4

N.V.T.

N.V.T.

NEN-EN 14915 : 2013+A1:2017 en    (wand- en gevelbekleding van 

massief hout)

Prestatieverklaring

artikel en lees af in de bijlage welk DoP-nummer van kracht is.

5482 ZV     SCHIJNDEL

V-Wood International BV

Nieuwe Molenheide 33
5482 ZV Schijndel
Tel.:   073 - 62 40 640
Fax.:  073 - 62 40 641
Email:  info@v-wood.nl
Website:  www.v-wood.nl

http://www.v-wood.nl/


DoP-nummer : VW-10

1 Unieke identificatie code van het producttype : Massief houten gevelbekleding

2 type- of serienummer of omschrijving : zie op de meegeleverde afleverbon voor de omschrijving van het 

3 Beoogd gebruik : Wand- en plafondpanelen (W/C) of gevelbekleding (W)

: Binnen (I (internal)) of Buiten (E(external))

4 Naam en contactadres van de fabrikant / importeur : V-Wood International BV

Nieuwe Molenheide 33

www.v-wood.nl 

5 Gemachtigden :

6 AVCP-niveau / attesteringsniveau :

7 Identificatie en beschrijving activiteit van de :

 certificatie-instantie 

(bij attesterings-niveau anders dan 4)

8 Europese Technische beoordeling :

9 Aangegeven prestatie / Productkenmerken (essentiële kenmerken)

Brandklasse : B

duurzaamheid : Klasse 2 (NEN-EN 350-2)

Formaldehyde : E1

PCP-gehalte : Geen

Dampdiffusieweerstandgetal : 40µ, (waarde geïnterpoleerd volgens tabel 2 van NEN-EN 14915: 2013)

Geluidabsorptie coëfficiënt : 0,1 bij 250 Hz tot 500 Hz

: 0,3 bij 1000 Hz tot 2000 Hz

Warmtegeleidingscoëfficiënt : 0,108 λ (W/m·K) (waarde geïnterpoleerd)

Gewicht : ca. 360 kg / m3

Resistance of fixing : N.P.D.

Europees beoordelingsdocument :

10

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve veantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

De verklaarde karakteristieke zijn conform de Directive 89/106/CEE ( Construction Products Directive- CPD)        en volgens Annex ZA 

van NEN- EN 14915:2013+A1:2017 EN

Schijndel, 1 januari 2017

A. de Heij

N.V.T.

4

N.V.T.

N.V.T.

NEN-EN 14915 : 2013+A1:2017 en    (wand- en gevelbekleding van 

massief hout)

Prestatieverklaring

artikel en lees af in de bijlage welk DoP-nummer van kracht is.

5482 ZV     SCHIJNDEL

V-Wood International BV

Nieuwe Molenheide 33
5482 ZV Schijndel
Tel.:   073 - 62 40 640
Fax.:  073 - 62 40 641
Email:  info@v-wood.nl
Website:  www.v-wood.nl

http://www.v-wood.nl/

